
旧A3736 仮0000

共通仕様
●一般的な計測や試験用としてポピュラーな汎用ターミナルは種類も豊富に取り揃え、また価格面でも低価格に押さえられております。
●絶縁カバー付きターミナルは一部を除き欧州規格のEN規格を取得したCEマーク対応の商品となっております。また中には
UL規格を取得した商品もそろっているためより安心してご使用いただくことができます。

特  長
●計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
●絶縁付テスト用ターミナルを用意
●EN規格取得CEマーキング対応商品も用意

組み合わせについて

ワニ口クリップ

WTN122＊-＊（a509ページ）

φ2mmピンプラグ

TJ-2-P-＊（a507ページ）
WTN1011R2-＊＊（a507ページ）

φ2mmバナナプラグ

WTN1011-＊＊（a506ページ）

プローブ

φ2mmピンソケット

TJ-1-＊＊（a507ページ）
WTN1055R6-＊＊（a507ページ）

緑…汎用タイプタイプ色分け 黄…絶縁カバー付タイプ

ケーブル付セーフティプラグ

28-0124-＊＊（a511ページ）
後部へバナナプラグが差せます

φ4mmバナナプラグ

TJ-560-＊＊（a508ページ）
WTN1001-＊＊-＊＊（a508ページ）
後部へバナナプラグは差せません φ4mmソケット

23-3020-＊（a513ページ）
23-3050-＊（a512ページ）

ケーブル付セーフティプラグ

49-011＊-＊＊（a511ページ）

BNCジャック（メス）付φ4mm
バナナプラグ

WTN1009-NI（a506ページ）

Y字プラグ

WTN1106R10-NI-＊＊（a506ページ）

ICクリップ

FP7＊-＊-＊C＊（a510ページ）

BNCジャック（メス）付φ4mm
セーフティプラグ

67-9537-21（a511ページ）

BNCプラグ（オス）付φ4mmソケット

WTN1046（a506ページ）

セーフティワニ口クリップ

24-0157-＊（a512ページ）
後部にバナナプラグが差せます

セーフティグリップ

66-9749-＊＊（a512ページ）
後部にバナナプラグが差せます

アダプタ

22-5163-＊
（a511ページ）

φ4mmソケット

WTN1052-NI-＊＊（a504ページ）
WTN1053-NI-＊＊（a505ページ）
T-10-NⅠ（a505ページ）
WTN1054-＊＊-＊＊（a504ページ）
WTN1056-NI-＊＊（a505ページ）
WTN1270-NI-NI（a508ページ）
T-3025-＊＊（a505ページ）

プッシュ式ターミナル

WTN1271（a508ページ）
WTN1272（a508ページ）
WTN1281（a508ページ）

ケ
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φ2mmソケット

WTN1055R9-＊＊（a507ページ）

アダプタ必要
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ワニ口・みのむしクリップ Webならコネクタ100メーカー以上取扱！！
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