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 CADデータフォルダ名：24_Plungers  CADデータフォルダ名：24_Plungers

ROLLER  PLUNGERS

ローラプランジャ
－コンパクトタイプ・マウントタイプ・ボルトタイプ－

PRESS−FIT  PLUNGERS BALL  BUTTONS

プレスフィットプランジャ/ボールボタン
－ノーマルタイプ・ローラタイプ－	 －タップタイプ－

Qプレスフィットプランジャ
　－ローラタイプ－ Type

M材質 使用可能温度ボディ メインボ－ル サブボ－ル スプリング
PFPR ポリアセタ－ル ポリアセタ－ル SUS440C SUS631J1 －30～80℃

Qボルトタイプ

Q プレスフィットプランジャ
　－ノーマルタイプ－

Order
注文例

型式
PFSSN4

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷
D P.133

Order
注文例

型式
PFPR15

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷
D P.133

Q�ボールボタン 
－タップタイプ－ Type M材質 H硬度 S表面処理

TBBT SK4 55～60HRC 無電解ニッケルメッキ

Order
注文例

型式
TBBT6

Delivery
出荷日

E ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷
D P.133

Type
123本体・アーム・調整用ねじ

4ベアリング 5ベアリング軸
6スプリング 7止めねじ 8ナット

m材質 s表面処理 m材質 h硬度 m材質 S表面処理
CBPJ S45C 無電解ニッケルメッキ SUS440 SUJ2 58HRC～ SUS304－WPB SCM435 SWCH相当 無電解ニッケルメッキ

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.133
Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

E分解し、中のスプリングを
交換するのはご遠慮ください。

Order
注文例

型式
CBPJ9

Type
本体 ピン ベアリング ブッシュ スプリング

M材質 S表面処理 M材質 S表面処理 M材質 M材質 M材質
横向き TBPJ

S45C 無電解ニッケルメッキ S45C 無電解ニッケルメッキ SUJ2 高力黄銅合金系 SUS304－WPB縦向き SBPJ

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.133
Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Order
注文例

型式
RBPJ20

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.133
Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Order
注文例

型式
TBPJ2A

型式 d b E L1 M（並目） ナット 荷重（N） ￥基準単価Type M（並目） B （C） T min. max.

軽荷重用 RBPJ 16 10 4 9 25 16×2.0 24 27.7 10
1.6 4.8

3,670
20 19 6 11.5 30 20×2.5 30 34.6 12 3,770

重荷重用 RBSJ 16 10 4 9 25 16×2.0 24 27.7 10 2.9 8.4 3,670
20 19 6 11.5 30 20×2.5 30 34.6 12 3,770

Qマウントタイプ

q特長:先端部にベアリングのついたプランジャです。

型式 最小締め込み時（X＝3）最大締め込み時（X＝0）
￥基準単価

Type No.
荷重（N） 荷重（N）

min max min max

CBPJ 9 0.4 4.2 6.6 10.2 3,400

Q�コンパクトタイプ 
ー荷重調整機能付ー

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～49 50～74 75～100 101～
値引率 基準単価 5％ 8％ お見積り出荷日 通常

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133
E�表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～9 10～19 20～50 51～
値引率 基準単価 5％ 8％ お見積り出荷日 通常

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133
E�表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

数　量 1～9 10～20 21～
値引率 基準単価 5％ お見積り出荷日 通常

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133
E�表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

数　量 1～9 10～20 21～
値引率 基準単価 5％ お見積り出荷日 通常

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133
E�表示数量超えはWOS
にてご確認ください。

数　量 1～9 10～20 21～
値引率 基準単価 5％ お見積り出荷日 通常

スライド値引率変更
新価格
値下げ価格

Type
ボディ ボール スプリング

使用可能温度
M材質 M材質 H硬度 M材質

軽荷重用 PFSSN
SUS303

D2～D3：SUS304
D4～D10：SUS440C

55HRC～ D2～D3：SUS304

D4～D10：SUS631J1

－20～120℃
重荷重用 PFSSR SUS440C

軽荷重用 PFPSN ポリアセタール
D2～D3：SUS304

D4～D10：SUS440C －30～80℃
PFPPN ポリアセタール －
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Example
使用例

PFSSN

E取付穴推奨寸法 D＋0.13
＋0.08

　　　　E抜け防止には接着剤をあわせてお使いください。   kgf＝N×0.101972

型式 D1
L S d d1

軽荷重用（N） 重荷重用（N） ￥基準単価
PFSSN PFPSN・PFPPN PFSSR PFSSN PFSSR PFPSN PFPPNType D 軽荷重 重荷重 min. max. min. max. min. max.

PFSSN
PFSSR
PFPSN
PFPPN

 2  2.5  3 － 0.3 1 0.5 0.54  0.78 0.54  0.78 － － 560 － 500 540
 3  3.6  4 － 0.6 2 1 0.74  0.98 0.74  0.94 － － 480 － 420 460
 4  4.6  5  6.5 0.8 3 1.5 0.65  5.6 1.3  6.4  3.1  8.7 220 260 130 160
 5  5.6  6  8 1 4 2 2.8  6.3 2.7  8  5.1 13.5 220 270 140 180
 6  6.6  7  9 1.6 5 2.5 2.95  9.6 1.15 10.2  5.3 16.5 230 280 140 190
 8  8.6  9 12 1.9 6.35 3 6.5 11.7 6.15 17.2  8 28 270 300 170 220
10 10.6 11.5 14.5 2.4 8 9 15 2.1 18.8 13.5 30.5 320 360 210 250

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◦PFSSN以外

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～49 50～74 75～200 201～
値引率 基準単価 5％ 8％ お見積り出荷日 通常

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 小口 大口
1～9 10～19 20～99 100～200 201～

運用価格 バラチャージ 基準単価 スライド割引 お見積り標準単価＋300円（明細行） 価格表 10% 13%

◦PFSSN
E� 部1～9本のご注文は標準単価＋バ
ラチャージ（明細行）を申し受けます。
［計算例①］PFSSN2を3本ご注文の場合

1本あたりのバラチャージ：300円÷3本＝100円
1本あたりの価格：基準単価540円＋100円＝640円
計（1明細行）640円×3本＝1,920円
［計算例②］PFSSN2を10本ご注文の場合
基準単価540円×10本＝5,400円（バラチャージなしの場合）
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Q特長
メインボール

サブボール

メインボールとサブボールの構造に
よりボールがスムーズに回転します。

E取付穴推奨寸法 DH8

型式 D1 D2 L S L1 d A B E C 耐荷重（N） ￥基準単価Type D min. min.－0.1mm max.

PFPR

7 9 － 7.5 1.5

1

4.76 7.5 1 1.5 0.8 0 0.1 2 780
9 11 8.4 10 1.7 5.56 7 2.5

1

0 0.2 4 780
13 15 12.4 15 2.8 8.73 1.2 3 0 0.3 7 810
15 17 14.7 16.5 3.5 10.32 8.5

1.5
3.5 0 0.3 11 880

20 22 19.4 22.5 5.2 1.5 15.88 10.5 5.3 0 0.3 14 950
24 26 23.4 29 6.6 19.05 13.5 6.4 0 0.3 21 1,010
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Eボールプランジャと組合せてご使用の場合は、同じMをご使用ください。

Type
本体 ピン ベアリング ブッシュ スプリング A付属品（ナット2コ）

M材質 S表面処理 M材質 S表面処理 M材質 M材質 M材質 M材質 S表面処理
軽荷重用 RBPJ

S45C 無電解ニッケルメッキ S45C 無電解ニッケルメッキ SUJ2 高力黄銅合金系 SUS304－WPB SS400 無電解ニッケルメッキ重荷重用 RBSJ
Eねじ部の肉厚が薄いため、締付時には十分ご注意ください。

TBBT BPRL
（P.1936）

Example
使用例

型式
B L C T R d ￥基準単価

Type M（並目）

TBBT

4 7 5 8 2 8.4 1.5 340
5 8 6 9 2 10.2 2 350
6 10 8 12 2 18 2 360
8 13 10 15 3 27.6 3 380
10 17 12 20 3 48.5 4 410
12 19 15 22 3 57.8 5 440
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q荷重
③の調整ねじを締め込むことにより、自由に荷重を調整できます。
締め込み量 X

X

最小(X=3) 最大(X=0)

Example
使用例

リニアガイド

CBPJ

q特長
コンパクトなローラプランジャです。
（ストローク方向のサイズはマウントタイプの約1/3）
先端がローラ機構の為、スライドするプレートや
回転テーブルの位置決めに適しています。
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型式 d b D E L1
荷重（N） ￥基準単価Type No. min. max.

軽荷重用 TBPJ
（横向き）

1 14 5 10 11 25 3 5.1 3,520
1A 19 6 11 12.8 27.5 3,680

重荷重用 2 14 5 10 11 25 6.1 10.4 3,710
2A 19 6 11 12.8 27.5 3,870

軽荷重用 SBPJ
（縦向き）

1 14 5 10 11 25 3 5.1 3,520
1A 19 6 11 12.8 27.5 3,680

重荷重用 2 14 5 10 11 25 6.1 10.4 3,710
2A 19 6 11 12.8 27.5 3,870

ENo.1A・2Aのタイプは従来品よりもベアリング径が大きくなっています。

Example
使用例
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Q特長
・ ボールプランジャ（0.2～2.5mm）よりもロングストローク（5～10mm）
となっています。
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