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ミスミ モールド最新の価格・納期・規格情報はWebをご覧ください。ミスミ モールド 2022

デ
ー
ト
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リ
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イ
ク
ル
マ
ー
ク

DATE  MARKED  PINS  －PL  EXCHANGE  TYPE,  STANDARD / SHALLOW  ARROW  MARK－

デートマークセット
－PL面交換・矢印マーク形状    標準／浅めタイプ－

インサイドアロー

アウトサイドリング

概要は
 D P.509を
ご覧ください。

M 材質    SUS420
H 硬度    50～53HRC

M 材質    SUS420
H 硬度    50～53HRC

No.
矢印マーク形状深さ（mm）
標準 浅め E

4 0.22 0.12
5 0.25 0.14
6 0.40 0.18
8 0.40 0.20

10～20 0.50 0.22

インサイドアロー

E 本ページのインサイドアローはP.520・P.522・P.524のアウトサイドリングとの 
組み合わせに適合します。（耐熱・抜きタップ付きタイプとの互換性はありません。）

E矢印浅めタイプは、標準タイプに比べインサイドアローが廻しづらいので、ドライバー
の刃先で矢印部を削らないようにご注意ください。削られてしまうと、インサイドア
ローを取り外せなくなる可能性があります。

表示マーク 型    式 年Type No.

年 22

DYYX

DYYXU
（矢印浅め）

4 24 2024年用（2023年9月から指定可）
※ 2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2025年4月に販売終了予定です。
25 2025年用（2024年9月から指定可）
※ 2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2026年4月に販売終了予定です。
26 2026年用（2025年9月から指定可）
※ 2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2027年4月に販売終了予定です。

5
6
8
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20

表示マーク 型    式
Type No.

無

印

DNX

DNXU
（矢印浅め）

4
5
6
8
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16
20

E PL面交換タイプ用インサイドアローは、全長アジャスタブルタイプと共通です。

M 材質    SUS420
H 硬度    50～53HRC

表示マーク アウトサイド
リング割り出し

型    式
年

Type D

4
年
度
タ
イ
プ

22

25

24

23 12等分 DTX－R

4
24 2024～2027年用（2023年9月から指定可）
※ 2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。

2025年4月に販売終了予定です。

25 2025～2028年用（2024年9月から指定可）
※ 2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2026年4月に販売終了予定です。

26 2026～2029年用（2025年9月から指定可）
※ 2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。

2027年4月に販売終了予定です。
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6
年
度
タ
イ
プ

23
24

2526

22
27

12等分 DTXS－R

4
24 2024～2029年用（2023年9月から指定可）
※ 2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2025年4月に販売終了予定です。

25 2025～2030年用（2024年9月から指定可）
※ 2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2026年4月に販売終了予定です。

26 2026～2031年用（2025年9月から指定可）
※ 2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2027年4月に販売終了予定です。
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表示マーク アウトサイド
リング割り出し

型    式
Type D

月
1

2
3

4

567

8

12
11

10
9 12等分 DTDX－R

4
5
6
8

10
12
16
20

日
付
（
一
の
位
）

1

2
3

4

567

8

0

9 12等分

DTEX－R

4

5

9

8
7

6 5
4

3
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10等分

6
8
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16
20

日
付
（
十
の
位
）

0
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2

3 12等分 DTFX－R

4
5
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日
1

5
1020
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15

31等分 DTGX－R 16

無

印
12等分 DTNX－R

4
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6
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アウトサイドリング

E  本ページのアウトサイドリングはP.520・522のインサイド
アローとの組み合わせに適合します。（耐熱・抜きタップ
付きタイプとの互換性はありません。）

注文例
Order 型    式 － 年

（年）DYYX6 － 22
（無印）DNX10
（年）DTX－R16 － 22
（月）DTDX－R16

■年・月タイプ 

表示マーク アウ卜サイド
リング割り出し

型    式
年（販売時期）

Type D

年
・
月

9
8

7 6 5

4
3

2

1

22

12
11

10

12等分
DTBX

DTBXU
（矢印浅め）

4
24 2024年用（2023年9月から指定可）
※ 2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2025年4月に販売終了予定です。

25 2025年用（2024年9月から指定可）
※ 2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2026年4月に販売終了予定です。

26 2026年用（2025年9月から指定可）
※ 2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2027年4月に販売終了予定です。
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■年度切替タイプ 

表示マーク アウ卜サイド
リング割り出し

型    式
年（販売時期）

Type D

4
年
度
タ
イ
プ

22

25

24

23

12等分
DTX

DTXU
（矢印浅め）

4
24 2024～2027年用（2023年9月から指定可）
※ 2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。

2025年4月に販売終了予定です。

25 2025～2028年用（2024年9月から指定可）
※ 2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2026年4月に販売終了予定です。

26 2026～2029年用（2025年9月から指定可）
※ 2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。

2027年4月に販売終了予定です。
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6
年
度
タ
イ
プ

22

27
26

25

24
23

12等分
DTXS

DTXSU
（矢印浅め）

4
24 2024～2029年用（2023年9月から指定可）
※ 2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2025年4月に販売終了予定です。

25 2025～2030年用（2024年9月から指定可）
※ 2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2026年4月に販売終了予定です。

26 2026～2031年用（2025年9月から指定可）
※ 2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 

2027年4月に販売終了予定です。
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■月・日・無印タイプ 

表示マーク アウ卜サイド
リング割り出し

型    式

Type D

月
1

2
3

4

567

8

12
11

10
9 12等分

DTDX

DTDXU
（矢印浅め）

4
5
6
8
10
12
16
20

日
付
（
一
の
位
）

9
8

7 6
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4
3
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10

12等分

DTEX

DTEXU
（矢印浅め）

4
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9

8
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3
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10

10等分

6
8
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日
付
（
十
の
位
）
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1

2

3 12等分
DTFX

DTFXU
（矢印浅め）

4
5
6
8
10
12
16
20

日
1

5
1020

25

15

31等分
DTGX

DTGXU
（矢印浅め）

16

無

印
12等分

DTNX

DTNXU
（矢印浅め）

4
5
6
8
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注文例
Order 型    式 － 年

（年・月）DTBX16 － 22
（   年   ）DTX     6 － 22
（   月   ）DTDX  4
（  無印  ）DTNX  8

出荷日
Delivery

■年タイプ ■無印タイプ

■年度切替タイプ ■月・日・無印タイプ

出荷日
Delivery

φB

T
H

ℓ
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a
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02

φDh7

φDm6 C＝0
C＝0

φB

T
H

ℓ

M

F

C＝0

a
b E

L   ±
0.
02

φDh7

φDm6 C＝0C＝0

No. F T H B ℓ M×P
4

  7.7 1.5 3.0
  2.4

2.7 M1.6×0.205   2.9
6   3.7
8   9.7 2.0 3.5   5.0 3.2 M2.3×0.25
10 11.7

2.5
4.0   6.3 4.0 M2.5×0.35

12
13.7 4.3

  7.5 4.2 M3.0×0.35
16 11.0 4.8

M4.0×0.35
20 15.7 3.5 5.0 13.2 5.3

D Dm6 Dh7 L E a b
4   4 ＋0.012

＋0.004   4     0
－0.012

  8
2.8

1.0
1.25   5 ＋0.012

＋0.004   5     0
－0.012 2.85

6   6 ＋0.012
＋0.004   6     0

－0.012 2.9
8   8 ＋0.015

＋0.006
  8     0

－0.015
10 3.4

1.510 10 10 12 4.2
12 12 ＋0.018

＋0.007
12     0

－0.018 14
4.4 1.2

16 16 16 5.0 1.4 1.8
20 20 ＋0.021

＋0.008 20     0
－0.021 16 5.3 1.5 2.0

•インサイドアローの交換および 
年・月・日表示の変更が、 
PL面から行えます。

E 寸法は右ページ参照


